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Кривошипно-кулисные прессы для 
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Технические характеристики
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Кривошипно-кулисные прессы для прецизионной штамповки SEYI серии 
SM1 и SM2

Кривошипно-кулисные прессы для прецизионной штамповки SEYI серии SM1 и SM2 предназначены 
для штамповки деталей из твердых и толстых материалов. Кулисный тип привода обеспечивает 
значительно низкий уровень шума и вибраций за счет снижения скорости в НМТ хода ползуна.

SM1:

• Кулисный привод с замедленной скоростью касания обеспечивает низкий уровень шума и
вибраций.

• Производительность выше на 30%, по сравнению с аналогичными прессами обычных схем.
• Направляющие квадратного сечения с 8 точками опоры, применение которых снижает боковые

зазоры.
• Исключительно жёсткая конструкция спроектирована с расчётом на повышенные нагрузки,

операции вытяжки и пробивки.

SM2:

• Концепция высокой точности работы и жёсткости конструкции.
• Низкая скорость формовки.
• Уникальная система динамического уравновешивания.
• Исключительно низкие суммарные зазоры.

SM1-300 H 
SM1-300 S
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Технические характеристики

Модель SM1-300 H SM1-300 S
Усилие, тонн - 300

Величина хода 120 мм 250 мм 

Количество ходов в минуту изменяемое 40-70 20-50

Макс. усилие до НМТ 6,5 мм 13 мм

Высота оснастки DH 400 мм 600 мм 

Размер ползуна PxQ - 1000 х 900 мм

Размер подштамповой плиты ExF, мм - 1000 х 1000 мм
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